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■ モータ外観寸法 External Dimensions

■ 参考特性 Reference Characteristics

■ トルク特性 Torque Characteristics

SE24A
Weight:105g

型式
Model

電圧
Voltage

無負荷
No Load 定格負荷

Rated Load 

定格負荷
Rated Load 起動トルク

Starting Torque

起動電流
Starting
Current駆動電圧

Operating
定格電圧

Rated
回転数
Speed

電流
Current

回転数
Speed

電流
Current

（Ｖ） （Ｖ） (min-1) (mA) (gf・cm) (mN・m) (min-1) (mA) (gf・cm) (mN・m) (mA)

SE24A2LTC 8 to 13 12 3725 167 306 30 2987 1176 1543 151 5260

SE24A3ATC 8 to 13 12 6249 274 306 30 5367 2043 2164 212 12794

a=20mm Unit：ｍｍ
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TORQUE (mN・m)

N (min-1)I (mA) Eff (%)P (W)SE24A2LTC
at 12V10000 5000 20 100

9000 4500 18 90

8000 4000 16 80

7000 3500 14 70

6000 3000 12 60

5000 2500 10 50

4000 2000 8 40

3000 1500 6 30

2000 1000 4 20

1000 500 2 10

0 0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

TORQUE (mN・m)

N (min-1)I (mA) Eff (%)P (W)SE24A3ATC
at 12V20000 10000 50 100

18000 9000 45 90

16000 8000 40 80

14000 7000 35 70

12000 6000 30 60

10000 5000 25 50

8000 4000 20 40

6000 3000 15 30

4000 2000 10 20

2000 1000 5 10
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